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車種別 接続情報図はこちら


	下記注意事項をよくお読み頂き、同意いただける場合は 『上記内容に同意する』 ボタンを押し、 ” エンジンスターター接続情報 ” をご利用下さい。


	

	
	
	
	● ご利用の注意
		車輌側の仕様変更等により、本サイトに記載の内容と異なる場合があります。

	取り付けの際は、配線色だけで判断せず、必ず車輌配線の信号確認を行ってください。
	本サイトの利用や取り付けに伴う車輌や車載品の故障、事故等の付随的障害等に関し、弊社は一切その責任を負いません。


	

	● 本サイトについて
		本サイトへのリンクや外部への公開は固くお断りします。
	他社製品への利用や二次配布は禁止させていただきます。
	個人のお客様に対する 『 接続情報 』 の案内や配布は禁止させていただきます。

	※弊社エンジンスタータ－は、販売店様やカーディーラー様での取り付けを対象としております。

	個人のお客様に対する取付サポートは行っておりません。


	

	● 取り付け作業に関するご注意
		取り付けを行う際は、製品に付属の「取付・接続説明書」や「取扱説明書」をよくお読み、正しくご使用ください。
	配線類は、噛み込みや被覆の摩滅によるショートを防ぐため、ステアリングシャフトやチルト機構、シフトレバー等の可動部を避け処理を行ってください。
	車体金属部やネジ、エッジ部分に接触する可能性がある配線は、車輌構造に応じて、ビニールテープ等による保護やタイラップ等での固定を行ってください。


	

	

	

	




最新のエンジンスターターハーネス適応情報


	※適応表に記載されていないお車やマニュアルミッション(MT)車、商用車(4ナンバー車/1ナンバー車)は、ご使用いただけません

	


   
   	エンジンスターターの適応確認
	・2024年3月分追加/変更一覧はこちら
	・2024年2月分追加/変更一覧はこちら
	・2024年1月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年12月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年11月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年10月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年9月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年7月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年6月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年5月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年4月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年2月分追加/変更一覧はこちら
	・2023年1月分追加/変更一覧はこちら
	・2022年12月分追加/変更一覧はこちら
	・2022年11月分追加/変更一覧はこちら


    
    




関連リンク


	エラー検出時の症状とエラー音
	エンジンスターターの付け替えや 車のバッテリーを交換した際の再設定方法
※ 車内で「ピピピッ  ピピピッ」音が鳴っている場合
	
	■イモビ対応アダプターやプッシュスタート対応アダプタの再登録方法について
（スペアキーを増設する場合や他の対応車種で使用する場合、下記の方法で登録を行ってください）
	○　A-80、A-81、A-82の再登録方法
	○　A-83の再登録方法
	○　A-84、A-85の再登録方法
	○　A-88の再登録方法
	○　A-89の再登録方法
	○　J-90の再登録方法
	○　J-92、J-96、J-99の再登録方法
	○　J-93の再登録方法
	○　J-94の再登録方法
	○　J-95の再登録方法
	○　J-97、J-97Ⅱ、J-192の再登録方法
	○　J-98の再登録方法
	○　J-901、J-902、J-903、J-904の再登録方法
	○　J-905の再登録方法
	○　J-194、J-195、J-197、J-198の再登録方法


	エンジンスターターのアイドリング時間、セル時間の変更方法
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