
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用ハーネス
(ＩＧキースイッチ直差し)

運転席ドアからきている 

ハーネスの中継コネクタへ 

 18Ｐ  (白色)  

ドアアンロック(青/黒) 

ドアロック(青) 

●純正キーレス(ディーラーオプションを除く)付き車のみドアロック制御の取り付けが可能です。 

●キーレスエントリー（A-17SF）オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリーA-17SF とドアロックアダプターA-70Ⅱが別途必要です。 

L 端子(白/赤)

 16Ｐ  (乳白色)

メーター裏

（
青

/黒
）

 

青
/黒

 

黄
/黒

 

（
青

）
 

◎ドアロック接続 

 ＬＯＣＫ    UNLOCK  

赤 
＋Ｂへ 

緑/黒 

緑 

茶/黒 

茶 

メインユニット等へ 

 

A-70Ⅱ 

コンピュータ 
ボディーコントロール 

ドアロックモーター側へ 

 42Ｐ  (乳白色)

L 端子(白/赤) 

灰皿下 奥の方にある 

ハーネスの中継コネクタへ 

●エンジンの始動性が悪い(始動してもすぐ停止してしまう)場合は、オルタネータ線（白線）を使用しＬ端子に接続してください。

メ ー カー 

車    種 

専用ハーネス 

ニッサン 

ＮＶ１００ クリッパー リオ

ＤＲ６４Ｗ 

Ｈ２５.１２～H２７.２ 

Ｓ－１１５  

車 体 型 式

年   式

車種別接続情報 N-0121管理 No. -AR

Y16-0913

フットブレーキスイッチ

Ｐポジションインジケーター(緑/黒)

 4Ｐ  (白色)  

フットブレーキ(緑/白)

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。 
*取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。 


