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 ◎ドアロック接続 
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 18Ｐ     H14.1～ 

または
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ハーネスの中継カプラ 

ドア(黒/赤)
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 16Ｐ    

または

●純正ｷｰﾚｽ(ﾃﾞｨｰﾗｰｵﾌﾟｼｮﾝを除く)付き車のみﾄﾞｱﾛｯｸ制御の取り付けが可能です。 

●VE-E4*、VE-*K*、VE-S***、ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ（A-17SF）標準添付の機種 ⇒ ﾄﾞｱﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ A-70Ⅱが別途必要です。 

●VE-E100R, E110R ⇒ ﾄﾞｱﾛｯｸ･ｱﾝﾛｯｸ出力線 A-62 とﾄﾞｱﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ A-70Ⅱが別途必要です。 

●ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ（A-17SF）ｵﾌﾟｼｮﾝ対応の機種 ⇒ ｷｰﾚｽｴﾝﾄﾘｰ A-17SF とﾄﾞｱﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ A-70Ⅱが別途必要です。 

H10.10～H16.10；S－１０９ 
H16.10～H３０.6  ；Ｓ－１１４ 

【Ｈ１６.10 以降の車両】 
●Ｐ･ポジション自動検出機能は使用できません。 ブレーキ検出線(茶)を接続してください。 
●ターボタイマー機能を使用する → P ポジションインジケーターランプ配線に接続します。 

●ターボタイマー機能を使用しない → フットブレーキスイッチ配線に接続します。 

 

Ｐﾎﾟｼﾞｼｮﾝｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ(緑/橙)

 4Ｐ    
ブレーキランプスイッチ 

の中継カプラ 

※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。 
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